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Compact - Fernanzeige
fur Frischwasserdesinfektionsgerat

EINBAU- UND BETRIEBSANLEITUNG

Herstellerangaben:

ULTRAQUA ist eine Marke der

PC-HELP Computerdienstleistungen GmbH
Josef-Schnellrieder-Weg 4a

82515 Wolfratshausen

Telefon 08171-48370

E-Mail: info@ultraqua.de

Internet www.ultraqua.de

£
uLT=R AU

FERNANZEIGE

2. INFORMATIONEN UBER DIESE BETRIEBSANLEITUNG

2.1 Grundsatzliches

Samtliche Angaben in dieser Betriebsanleitung basieren auf den zum Zeitpunkt der Druckle-
gung verfugbaren Informationen Uber die Eigenschaften der hier beschriebenen Produkte und
den entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Technische Spezifikationen sowie Abmessungen, Gewicht und Eigenschaften stellen keine zu-
gesicherten Eigenschaften dar.

Der Hersteller behélt sich Anderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrucklich vor.

Diese Betriebsanleitung und alle weiteren notwendigen Informationen zum sicheren Gebrauch
mussen allen Personen, die das System benutzen, zum Zeitpunkt des Ein- und Ausbaus und
wahrend des Betriebs verfugbar sein! Ohne diese Betriebsanleitung gelesen, verstanden und
griffbereit vor Ort zu haben, darf das System weder eingebaut noch eingesetzt werden. Da-
neben sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fur sicherheits- und fachgerechtes
Arbeiten einzuhalten.
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2.2 Haftung und Gewahrleistung

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung erfolgen unter Bertcksichtigung unserer bisherigen
Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Diese Betriebsanleitung wurde mit grof3ter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kénnen wir
Fehler nicht vollstandig ausschlieRen. Fur Fehler oder fehlende Angaben haften wir nur im
Rahmen der im Kaufvertrag eingegangenen Gewahrleistungsverpflichtungen. Sollten Sie Un-
vollstandigkeiten und/oder Fehler feststellen, wirden wir uns freuen, wenn Sie uns davon bitte
schriftlich in Kenntnis setzen. Durch lhre Verbesserungsvorschlage helfen Sie bei der Gestal-
tung einer benutzerfreundlichen Betriebsanleitung mit.

2.3 Copyright

Alle Rechte ausdrucklich vorbehalten. Vervielfaltigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgultig in welcher Form,
ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

3. SICHERHEIT

3.1 Funktion

Die vorliegende Ultraqua Fernanzeige wurde vor Auslieferung einem Sicherheits- und Funkti-
onstest unterzogen.

Vor Einbau und Verwendung hat der Benutzer das Gerat auf duRerlich erkennbare Schaden
und Funktion zu Uberprifen.

3.2 Symbole in dieser Anleitung

WARNUNG

Dieses Symbol bedeutet eine mdglicherweise drohende Gefahr fur das Leben und die
Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche
Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen.

VORSICHT

Dieses Symbol bedeutet eine méglicherweise gefahrliche Situation. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann leichte Verletzungen oder Sachbeschadigungen zur Folge haben.

HINWEIS

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise fur den sachgerechten Umgang mit den beschriebenen
Produkten. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Funktionsstérungen oder
Sachschaden fuhren.

TIPP

Dieses Symbol gibt Hinweise fur den einfacheren Umgang mit den beschriebenen Produkten,
Bestimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrucklich vor.



3.3 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Ultraqua Fernanzeige ist ausschliel3lich fur den Anschluss und Betrieb an daftr vorbereiteten
Ultraqua Geraten konzipiert und fur ortsfeste Installation vorgesehen. Jede anderweitige Verwen-
dung flhrt, ebenso wie die nachfolgend aufgefihrten Punkte, zum vollstandigen Verlust von Garan-
tie- und Haftungsanspriichen. Dazu zahlen:

» Einbau und Verwendung in anderer, als in der Betriebsanleitung vorgegebenen Art und
Weise.

« Offnen des Geréts

» Jedwede Veranderung am Gerat oder dem mitgelieferten Einbaumaterial und Zubehor.
» Missachtung der Einbau- und Betriebsvorschriften.

« Schaden durch Uber-/Unterspannung, Verpolung und KurzschluR.

» Schaden durch unzureichende elektrische Absicherung des Versorgungsstromkreises.

» Schaden durch Verwendung ungeeigneter Medien oder durch Reinigungs- und
Frostschutzmittel.

e Schaden durch das duBere Eindringen von Flussigkeiten oder Staub in das Gehause

4. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ultraqua Fernanzeige dient zur Anzeige von optischen und akustischen Signalen, die den Be-
triebszustand des damit verbundenen Ultraqua Gerats anzeigen.

Es kann optional zum Einsatz kommen, wenn der Einbauort des Ultraqua Systems keinen direkten
Sicht- oder Horkontakt zum Hauptgerat zulasst.

Die Fernanzeige wird mit 10 Metern Kabel geliefert, so dass diese unabhangig vom Einbauort des
Ultraqua Hauptgerats leicht an gut sichtbarer Stelle im Fahrzeug angebracht werden kann.

Die clevere Kabelfuhrung an de Ruckseite der Fernanzeige lasst sowohl eine verdeckte Kabelverle-
gung, als auch eine ,Aufputzmontage” zu.

VORTEILE:

» Stromsparende LED Technik

» Optische und akustische Signalisierung des Betriebszustands
» Kein extra Stromverbrauch im Ruhezustand

» Vom Ultraqua Gerat abgesetzter Betrieb; Kabelldnge 10 Meter

 Einfach Nachrustbar. Die Fernanzeige wird einfach am Ultraqua Gerat angesteckt
Keine Konfiguration nétig

» wartungsfrei

» Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in einem bayerischen Familienunternehmen
mit 30-jahriger Geschichte



5. EINBAU

5.1 Sicherheitshinweise

Bei unsachgemaR ausgefuhrten Eingriffen in das Bordstromnetz besteht die Gefahr von Strom-
schldgen und Brand. Im Zweifel sollte der Einbau durch eine Fachwerkstatt erfolgen.

Warnung

5.2 Benotigtes Werkzeug:

» Schraubendreher passend zu den Befestigungsschrauben
« Markierungsstift zum Markieren der Befestigungspunkte des Gehauses

+ Cuttermesser / Teppichmesser,
evtl. zum Ausbrechen des Gehauses fur die Kabelfihrung nach unten

2 Stuck Befestigungsschrauben fur das Gehduse 2, 5 - 3 mm Durchmesser Lange und
Ausfuihrung dem Befestigungsort entsprechend wahlen

Fir eine sichere Desinfektionsleistung und den dauerhaft einwandfreien Betrieb ist es sehr
wichtig, die vorliegende Einbau- und Betriebsanleitung genau zu befolgen und diese der

| Reihe nach Punkt flir Punkt abzuarbeiten.
5.3 Lieferumfang

In der Packung sollten sich folgende Komponenten befinden:

a) 1xUltraqua Fernanzeige
b) 1x5m Verbindungskabel



<

N
\Q’

Tipp

Vorsicht

¢

5.4 Vorbereitung

Bitte sorgen Sie dafur, dass das Ultraqua Gerat, an dem Sie die Fernanzeige anschlieen méch-
ten stromlos ist. Am Ultraqua Gerat befindet sich eine Offnung gekennzeichnet mit ,Fernanzei-
ge" auf der Gehauseoberseite um das Verbindungskabel anzuschlieRRen.

FUr die Anbringung der Fernanzeige suchen Sie sich eine geeignete Stelle im Fahrzeug, die maoglichst
gut einzusehen ist.

Bevor Sie das Gehduse der Fernanzeige anbringen, sollten Sie sich Gedanken Uber die moégliche
Kabelverlegung machen.

Es gibt hierfur drei Méglichkeiten:

1. Unsichtbare Montage durch ein Loch an der Montageflache, welches spater durch die
Ruckseite des Anzeigengehduses verdeckt wird.

2. Sichtbare Verlegung der Anschlussleitung vom Fernanzeigengehduse nach unten auf der
Montageflache

3. Sichtbare Verlegung der Anschlussleitung vom Fernanzeigengehause nach oben auf der
Montageflache.

Im Falle der verdeckten Kabelftihrung, ist mittig zur gewlnschten Anbringungsflache ein
Loch mit 12 mm zu bohren durch das das Kabel in den rlckseitigen Hohlraum durchgefthrt wird.

Sollte die Bohrung durch Blech fliihren, muss der Rand der Bohrung entgratet werden. Es durfen
keine scharfe Kanten vorhanden sein um eine Beschadigung des Kabels zu verhindern. Idealer-
weise sollte in diesem Fall eine passende Gummidurchfihrung (nicht im Lieferumfang) Verwen-
dung finden.

Das Gehause der Fernanzeige wird mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang) an der Mon-
tageflache befestigt

Das Anschlusskabel wird dann innerhalb des Fahrzeugs zum Ultraqua Gerat verlegt und anschlie-
RBend der Stecker in die dafiir vorgesehene Buchse am Ultraqua Gerat gesteckt.

Bei korrektem Einstecken ertont ein Klick. Damit ist der Einbau auch schon beendet.

6. INBETRIEBNAHME UND TEST

Strom einschalten und Wasserbezug starten.

Sobald die Wasserpumpe anlduft, sollte einzig die blaue LED leuchten. Solle dies nicht der Fall Gber-
prufen Sie bitte ob das Kabel korrekt im Ultraqua Gerat eingesteckt ist (es muss beim Einstecken ein
Klick Gerdusch geben) oder Beschadigungen aufweist.. Den Wasserbezug nun beenden. Sobald die
Pumpe ausgeschaltet wird, sollte nach ca. 3 Sekunden die blaue LED erléschen.

Sobald die Pumpe abgeschaltet wird leuchtet die blaue LED noch ca. fuir 3 Sekunden lang nach
und erlischt dann. Beim Einsatz mit Druckpumpen wird, bedingt durch das zyklische Ein- / Aus-
schalten die blaue LED ebenfalls im Takt leuchten.



7. WARTUNG

Die Ultraqua Fernanzeige ist wartungsfrei.

8. STATUSMELDUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

8.1 Sicherheit zuerst!

Bei jedem nicht ordnungsgemalRem Verhalten des Gerats, ist dieses umgehend aul3er
A Betrieb zu setzen.

Die Fernanzeige zeigt Uber je eine rote und eine blaue LED, sowie Uber einen akustischen Signalge-

Warnung a1 den Status des Gerats an.

Im Falle einer Stérung oder einer relevanten Abweichung der Gberwachten Betriebsparameter
erfolgt bei Wasserentnahme (Pumpenanlauf) ein Piepton und die rote LED gibt einen Stérungscode
aus.

Die detaillierte Beschreibung der Meldungen finden Sie in der Anleitung lhres Ultraqua Gerats.

9. TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 10-16V DC
Stromaufnahme im Ruhezustand 0,000A
Stromaufnahme im Betrieb max. 120mA

10. ENTSORGUNG

Bei Nutzungsende sind Sie gesetzlich verpflichtet, dieses Gerat einer vom unsortierten Sied-
lungsabfall getrennten Erfassung zuzufthren.

Die Entsorgung tber die Restmulltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Besitzer von Altge-
raten konnen diese im Rahmen der durch 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager eingerich-
teten und zur Verfugung stehenden Méglichkeiten der Rickgabe oder Sammlung von Altgera-
ten abgeben, damit eine ordnungsgemalie Entsorgung der Altgerate sichergestellt ist.

Unter dem folgenden Link besteht die Méglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und
Rucknahmestellen anzuzeigen zu lassen:

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Unter der Registrierungsnummer DE18597239 sind wir bei der stiftung elektro-altgerdte register,
Benno-StrauR-Str. 1, 90763 Furth als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeraten

registriert.

Die Verkaufsverpackung ist ebenfalls registriert bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
unter DE4186499385642.



Stand 26.11.2022

11. EG KONFORMITAT

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, die PC-HELP Computerdienstleistungen GmbH, Josef-Schnellrieder-Weg 4a,
dass die Bauart unseres

Produkts: Ultraqua Fernanzeige

folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
EG - Elektromagnetische Vertraglichkeitsrichtlinie 2004/108 EG

Angewendete Normen, auf die sich unsere Erklarung bezieht:
EN 6100-6-1
EN 6100-6-3

Wolfratshausen, den 26.10.2021

Uwe Dautenhahn - Geschdftsfiihrer

PC-HELP! Computerdienstleistungen GmbH
Josef-Schnellrieder-Weg 4a - 82515 Wolfratshausen - Tel.: +49 8171 4837 0 - www.ultraqua.de - e-mail: info@ultraqua.de



